





SCHNELLSTART-ANLEITUNG
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LSR310S
10" Aktiver Studio-Subwoofer

Danke, dass Sie den JBL Pro 3-Serie
Studio-Subwoofer gewahlt haben.

Wir empfehlen, beim Auspacken des Subwoofers folgendermaBen vorzugehen:
1. Entfernen Sie den &uBeren Versandkarton.

= 2. Stellen Sie den inneren Karton auf den
Boden mit der Unterseite nach oben.

— 3. Offnen Sie die Unterseite des Kartons,
entfernen Sie die inneren Verpackungsmate
rialien, und 6ffnen Sie die Schutzhiille, so
dass die vier Standf(iBe des Subwoofers
freigestellt sind.

AUSPACKEN

4. Wenden Sie den Karton vorsichtig so, dass
die StandfiiBe auf dem Boden stehen.

5. Heben Sie den Karton gerade nach oben, so
dass der Subwoofer auf dem Boden bleibt.
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Dies setzt voraus, dass Sie den Subwoofer einem Stereo Studio-Monitor-
System zufiigen, das aus zwei aktiven Monitorboxen (mit integrierten
Verstarkern) besteht..

Stellen Sie den Subwoofer auf den Boden zwischen dem linken und dem
rechten Monitor. Sie erhalten einen stérkeren Tieffrequenzanteil, wenn Sie
den Subwoofer in der Nahe einer Wand aufstellen. Den stérksten Tieffre-
quenzanteil erzielen Sie, in dem Sie den Subwoofer in eine Ecke aufstellen.
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AUDIOVERBINDUNGEN
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1. Verbinden Sie professionelles Equipment mit symmetrischen Ausgéngen mit dem
linken (LEFT) und rechten (RIGHT) XLR- oder %" TRS-Eingéngen des Subwoofers.
Verwenden Sie hierzu symmetrische Kabel. Verbrauchergerate kénnen Sie mit den
¥4" TRS-Eingéngen des Subwoofers mittels asymmetrischer Kabeln verbinden.

2. Mittels zweier symmetrischer XLR-Kabel, verbinden Sie den linken (LEFT)
Subwoofer-Ausgang mit dem Eingang des linken Monitors, und den rechten (RIGHT)
Subwoofer-Ausgang mit dem Eingang des rechten Monitors.

3. Fir die meisten Anwendungen, stellen Sie den INPUT SENSITIVITY-Schalter des
LSR310S auf -10 dBV. Wenn Sie den LSR310S Subwoofer jedoch mit professionel-
lem Equipment verbinden, das einen Nenn-Ausgangspegel von +4 dBu aufweist,
stellen Sie den Schalter auf +4 dBu. Schauen Sie in der Dokumentation des
anzuschlieBenden Gerates nach, um dessen Nenn-Ausgangspegel zu erfahren.

Stellen Sie diesen Schalter auch auf +4 dBu, wenn Sie merken, dass der Sound verzerrt
Klingt. Wenn Sie den LSR310S mit JBL 3-Serie Studio-Monitoren verwenden, ist es
unerlasslich, dass die INPUT SENSITIVITY-Schalter bei beiden Monitoren und dem
Subwoofer gleich eingestellt sind.

AUDIOEINSTELLUNGEN:
1. Stellen Sie den CROSSOVER-Shalter auf 80 Hz. Verwenden Sie die XLF-Stellung, wenn
Sie den tiefenbetonten Sound eines Dance Clubs hdren machten.

2. Drehen Sie den VOLUME-Regler voll auf (im Uhrzeigersinn).
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NETZVERBINDUNGEN

1. Stellen Sie sicher, dass der POWER-Schalter in der
Aus- (OFF) Position steht.

2, Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit der
Anschlussbuchse auf der Subwoofer-Riickseite.

3. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels
mit einer Steckdose.

Merken Sie:

Der LSR310S Subwoofer verfiigt (iber ein Schaltnetzteil, das es ermdglicht,
den Subwoofer im In- und Ausland zu betreiben. Die Erdklemme des
JIEC-Steckers wird durch Sicherheitsverordnungen vorgeschrieben und muss
immer mit dem Schutzleiter der Elektroinstallation verbunden sein.
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SOUND MACHEN

1. Nachdem alles angeschlossen ist, stellen Sie die Ausgangslautstarke der Klangquelle
(Mixer, Computer-Aufnahmesystem, Vorverstérker) auf Minimum.

2. Schalten Sie Ihre 3-Serie Lautsprecher ein (ON). Wenn die POWER-LEDs auf der
Vorderseite des Subwoofers/der Monitore leuchten, sind die Lautsprecher bereit,
Audiosignale zu wiedergeben.

3. Schalten Sie die angeschlossenen Audiogeréte ein. Erhdhen Sie dann vorsichtig die
Lautstérke der Gerdte, bis ein angemessener Abhdrpegel erreicht ist.

4. Justieren Sie die Entfernung zwischen dem Subwoofer und den Lautsprechern, um
den optimalen Tieffrequenzanteil zu erzielen. Experimentieren Sie mit der Position des
Subwoofers, bis Sie die Position finden, die den gewiinschten Frequenzgang erzeugt.

5. Stellen Sie den riickseitigen POLARITY-Schalter in die Stellung, die beim Abhdren von
Musik den maximalen Tiefenanteil produziert. In den meisten Féllen wird dies die
0°-Stellung sein (Schalter raus).
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Um Ihr Produkt zu registrieren und eine umfangreiche Bedienungsanleitung zu lhren LSR310S Subwoofer zu erhalten,

besuchen Sie bitte www.jblpro.com/3series



GUIA RAPIDA DE INSTALACION

(= =)
‘ inferior hacia arriba.
N
subwoofer estén expuestos.
LSR310S

Subwoofer autoamplificado de 10" para estudio

Gracias por haber adquirido un subwoofer
de estudio de la serie JBL Pro 3
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A continuacién recomendamos un procedimiento para desembalar los altavoces:

1. Retirar la caja de carton externa.
2. Poner la caja interior en el suelo con la cara

3. Abrir la parte inferior de la caja., retirar el
material de embalaje y abrir la bolsa de
proteccion de manera que las patas del

DESEMBALAJE

4, Girar la caja suavemente para que las patas
queden hacia abajo.

5. Retirar la caja vigilando que el subwoofer
permanezca sobre el suelo.
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5.1 SISTEMA SURROUND
mas LER310S

Considerando que un subwoofer sera afiadido a un sistema de monitoreo
de estudio de dos altavoces con amplificadores integrados. Posicionar el
subwoofer en el suelo en algtn punto entre los altavoces izquierdo y
derecho. Colocar el subwoofer junto a una pared hara que aumenten las
bajas frecuencias. Colocar el subwoofer en una esquina producira el
maximo de graves.
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CONEXIONES DE AUDIO
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1. Conectar equipos profesionales con salidas balanceadas en las entradas XLR o jack
LEFT (izquierda) y RIGHT (derecha) del subwoofer mediante cables balanceados.
Conectar productos de consumo con salidas no balanceadas en las entradas jack del
subwoofer mediante cables no balanceados.

2. Conectar la salida LEFT (izquierda) del subwoofer a la entrada LEFT (izquierda) del
monitor de estudio mediante dos cables XLR macho a XLR hembra. Conectar la
salida RIGHT (derecha) del subwoofer a la entrada RIGHT (derecha) del monitor
de estudio.

3. Ajustar el CONMUTADOR DE SENSIBILIDAD DE ENTRADA a -10dBV para la mayoria
de aplicaciones. Ajustar el conmutador a +4 dBu al conectar el subwoofer LSR310S
con equipos profesionales cuyo nivel de salida nominal sea de +4 dBu. Para saber
el nivel de salida nominal de los equipos a conectar, consultar la documentacion de
los equipos en cuestion.

Si el sonido suena distorsionado, cambiar este ajuste a +4 dBu. Al utilizar el LSR310S
con monitores de estudio de la Serie 3, asegurarse de que el ajuste de sensibilidad de los
altavoces y el subwoofer sea el mismo.

AJUSTE DE AUDIO:
1. Ajustar el conmutador del filtro de cruce a 80 Hz. O seleccionar el ajuste XLF para
escuchar graves mas acentuados, como es comun en discotecas.

2. Subir al méaximo el control de volumen en direccion de las manecillas del reloj.
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SUMINISTRO DE ENERGIA

1. Confirmar que el interruptor de encendido esta en la
posicion de apagado (OFF).

2. Conectar el cable de corriente al conector de alimentacion
correspondiente en la parte trasera del altavoz.

3. Enchufar el cable de corriente en una toma de corriente.

Nota:
el subwoofer LSR310S lleva incorporada una fuente de poder universal que
permite su utilizacion tanto local como internacionalmente. El terminal de

tierra del conector IEC es un requisito legal y debe ser conectado a Ia tierra 5. En la parte trasera, ajustar el Conmutador de Polaridad a la posicion que produzca la
de proteccion de /a instalacion eléctrica. mayor cantidad de graves al escuchar grabaciones de mdsica. Normalmente este
ajuste correspondera con 0° (conmutador en la posicion OUT).
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HACER SONAR EL SISTEMA

1. Después de realizar las conexiones, reducir el nivel de salida de la fuente de sefial
(mezcladora, sistema de grabacion por ordenador o preamplificador) al minimo.
Ajustar los INTERRUPTORES DE ENCENDIDO de los altavoces de la Serie 3 a la
posicion de encendido (ON). Cuando se encienda el INDICADOR DE ENERGIA en la
parte delantera de cada altavoz éstos estaran listos para reproducir sefiales de audio.
3. Encender los equipos de audio conectados. Subir lentamente el control de volumen
de los equipos de audio conectados para obtener un nivel de escucha adecuado.
4. Ajustar la distancia entre subwoofer y altavoces para lograr el mejor balance de
bajas frecuencias. Experimentar con las posicion del subwoofer para encontrar
aquella que produzca la respuesta en graves deseada.
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Para registrar el producto y obtener un manual de usuario mas detallado del subwoofer LSR310S, visitar www.jblpro.com/3series



